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Esquema general de trabajo

Castaña Resina

Innovación Rendimientos

Monitorización de la 

producción

Tiempos

Costes

Modelos de 

producción

Modelos de 

costes

Modelos técnico-económicos

Diferentes métodos de 

extracción



• Medición de variables 
dasométricas.

• Medición de variables asociadas la 
producción de castaña

Medición de producciones

• Diferentes métodos de extracción y 
periodicidades.

• Medición de variables dasométricas.

• Geolocalización de los pies.

Castaña Resina



Posibles condicionantes de la producción

Medición de producciones



Posibles condicionantes de la producción

Medición de producciones



Medición de tiempos

Castaña

• Eliminación de brotes bajos • Desbroce manual



Medición de tiempos

Castaña

• Recogida mecanizada con aspiradora arrastrada



Medición de tiempos

Resina

1. Perforado 2. Entalladura

3. Aplicación de Pasta
4. Colocación da bolsa

Desplazamiento Pica



Medición de tiempos

Resina



Construcción de modelos 

de producción

• Se emplearán como variables predictoras de las diferentes medidas tomadas en campo.

• Metodologías de modelización basadas en técnicas de estadística clásica y machine 
learning.



Construcción de modelos 

de producción
• Ejemplo: Modelización de resina en la parcela de innovación de Baroña



Construcción de modelos 

de producción

• Ejemplo: Parcela de innovación Baroña

Método

Producción

Diámetro (cm)



Construcción de modelos 

de coste

• Construcción de las unidades de obra para cada uno de los trabajos que debe efectuar el 
trabajador durante la campaña.

• Cálculo de la inversión inicial que se debe de realizar para comenzar la actividad.

• Estimación de los costes fijos por cada una de las explotaciones.

• Cálculo de los costes variables durante la campaña derivados de la explotación del producto.



Construcción de modelos 

de coste y producción



Construcción de modelos 

de coste y producción



Construcción de modelos 

de coste y producción











Construcción de modelos 

de coste

Circular

Despl. Perf. P. Bolsa Pasta Retir. Árbol

2024

Galicia
EXP 18 17 14 7 6 56/63

NOV 20 13 11 8 4 51/56

León
EXP 9 7 4 2 3 22/25

NOV 17 15 4 5 12 41/53

Asturias NOV 30 41 20 15 105

2025

Galicia
EXP 16 13 15 9 9 53/62

NOV 10 8 8 6 4 31/36

León
EXP 10 7 5 3 5 24/29

NOV 16 17 6 14 8 53/61

Asturias NOV 19 9 8 5 41

• Ejemplo: Tiempos medios por árbol en las parcelas de rendimientos de entalladura 
circular del proyecto

Parcela



Construcción de modelos 

de coste
• Ejemplo: Tiempos medios por árbol en las parcelas de rendimientos novel de 

entalladura circular de Galicia

• Ejemplo de cálculo

• Nº árboles: 7500

• Producción estimada: 2.5 kg

• Precio: 1.5 € 

• Costes totales: 25.374,24 €

• Ingresos totales: 28.125 €

• Reserva de contingencia: 
2.750,76 €

• Inversión inicial (desbroz., motosierra, 
hacha, taladro, EPIs…): 2,164 €
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¡Muchas gracias!
Manuel Marey Pérez

cares@proepla.com
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