
CASTAÑA Y RESINA COMO APROVECHAMIENTO MULTIFUNCIONAL PARA IMPULSAR 
LA GESTIÓN FORESTAL ACTIVA Y EL DESARROLLO RURAL EN EL NOROESTE PENINSULAR

CARES cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el REto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Los modelos se elaboraron a partir de datos de producción y 
rendimientos operativos obtenidos en parcelas experimentales de resina, 
castaña y biomasa, cubriendo todas las etapas de gestión de las masas.

Para evitar el manejo complejo de datos 
manuales, los modelos se han integrado en una 
aplicación informática que transforma la teoría 

en una gestión ágil y eficiente.

Selección y delimitación de parcelas 
sobre una base cartográfica real para 
un estudio preciso del terreno.

Integración con visores SIG

EL RETO LA RESPUESTA
PROYECTO CARES

¿QUÉ ES UN MODELO TÉCNICO ECONÓMICO?
Es una herramienta diseñada para evaluar la viabilidad 

de un proyecto basándose en sus características técnicas. 
Su funcionamiento sigue este proceso:

¿PARA QUE SIRVEN?
Determinar la viabilidad técnica y la rentabilidad 

económica del aprovechamiento forestal multifuncional.
Su utilidad se divide en tres niveles clave de planificación:

Ejecuta una evaluación económica de 
los diferentes métodos y herramientas 

empleados en el monte.

Logra la optimización de los procesos, 
aumentando directamente la productividad 

y la rentabilidad del aprovechamiento.

Realiza un análisis detallado de las 
tareas de recolección tanto para 
la resina como para la castaña.

Ibias

Agolada Fabero

Culleredo

BaroñaAltos costes 
operativos

ESTUDIO 
DE TIEMPOS

MODELOS
Técnico-económicos 
transferibles
(Acción 4)

¿CÓMO AFRONTAR LA RENTABILIDAD DE 
LOS PINARES EN EL NOROESTE PENINSULAR?

Soutos tradicional

Soto Maduro en producción

Pantón
Borrenes
Carraceledo

Trabadelo
Vega del Valcarce

Moure

Soto Abandonado

Soto Joven

Riesgo de 
incendios 
creciente

CÁLCULO 
DE COSTES

MEJORA TÉCNICA 
Y ECONÓMICA

Proyectan con precisión cuánto 
tiempo requiere cada actividad del 

proceso productivo

GESTIÓN DEL TIEMPO

Suministran la pauta de trabajos 
necesarios para lograr una 

producción óptima en cantidad 
y calidad.

HOJA DE 
RUTA TÉCNICA

Visualización clara de la distribución 
temporal de las tareas para optimizar el 
ciclo productivo.

Diagramas de Gantt automáticos

Automatización de cálculos complejos 
para crear un simulador adaptado a las 
necesidades de cada explotación.

Eficiencia y flexibilidad

Detectan anticipadamente 
qué tareas exigirán más mano 

de obra, maquinaria o 
insumos.

IDENTIFICACIÓN 
DE RECURSOS

Actividades 
forestales 
aisladas

Pérdida 
de valor de 
las masas

Para  diámetro de 
arbolado de al 
menos 30 cm

1 o 2 agujeros 
por pica

CARACTERIZACIÓN 
DE LA MASA

PODAS Y GESTIÓN 
DE RESTOS

DESBROCE
SEÑALAMIENTO

TRAMITACIÓN 
DE PERMISOS

RETIRADA DE 
PIES MUERTOS DESBROCE

RESINADO
REMASA Y PICA EN 

DESYEME Y 
ELIMINACIÓ
N DE BROTES

SOLO NUEVAS 
Escarda manual / Binado /

Aportcado de restos / Riego

DESBROCE 
Y 
ACONDIC. 

RECOGIDA Y 
SEÑALAMIENTO DE LOS 

PIES A RETIRAR EN LA CLARA

APEO, ARRASTRE, 
DESEMBOSQUE, 
TRANSPORTE Y 
ASTILLADO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO

MODELOS ECONÓMICOS Accede al simulador

¿Qué permite esta 
digitalización?
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TRAMITACIÓN 
DE PERMISOS

RETIRADA DE 
PIES MUERTOS

Modelo para producción mixta de resina y madera 
para trituración (ensayado en Pinus radiata)

ENTALLADURA CIRCULAR BOREHOLE EN ALTURA

Modelo para producción mixta de resina y madera 
de Calidad (ensayado sobre Pinus pinaster)

3 Agujeros 
por pica

Para  diámetro de 
arbolado de al 

menos 15 cm

DESBROCE REMASA

ESCANÉAME

MODELOS TÉCNICO ECONÓMICOS

Rendimientos Entalladura Circular

Rendimientos Borehole

RESINA+BIOMASA
Método Borehole

RESINA+CASTAÑA
Pica circular

https://cares.proepla.com

RESINADO

cares.proepla.com


